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Montaje de la protección (fig. A)
Introduzca la protección (4) en el soporte de montaje (8). Introduzca la protección en el soporte hasta que encaje en su posición.
¡Advertencia! No use nunca la herramienta sin la protección.
Conexión de la herramienta al suministro eléctrico (fig. B) A menos que la herramienta disponga de un cable de suministro eléctrico, será necesario disponer de un cable alargador para conectarla a la toma de corriente.
Conecte el enchufe hembra de un cable alargador adecuado a la entrada de corriente de la herramienta.
Enlace el cable a través del limitador (7) como se indica para evitar que se suelte el alargador durante su empleo. Inserte el enchufe eléctrico en una toma de red.
¡Advertencia! El cable alargador debe ser adecuado para uso en exteriores. Si utiliza una bobina de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Uso
¡Atención! Deje que la herramienta funcione a su ritmo. No lo sobrecargue.
Guíe con cuidado el cable para evitar que se corte de manera accidental Una buena forma de controlar el cable es colocarlo sobre el hombro
Para su seguridad, esta herramienta viene equipada con un sistema de doble interruptor. Este sistema evita que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente y permite que funcione únicamente cuando se sujeta con las dos manos.
Encendido y apagado
Encendido
Sujete el mango delantero (3) con una mano de forma que el interruptor del mango delantero (2) se empuje hacia el cuerpo de la herramienta.
Con la otra mano, apriete el interruptor de gatillo (1) para arrancar la herramienta.
Apagado
Suelte el interruptor del mango (2) o el interruptor de gatillo (1).
¡Advertencia! No intente nunca bloquear el interruptor en la posición de encendido.

ESPAÑOL
Consejos para un uso óptimo
Comience recortando la parte superior del seto. Incline un poco la herramienta (unos 15° en relación con la línea de corte) de forma que las puntas de las cuchillas apunten ligeramente hacia el seto (fig. C1). Esto hará que las cuchillas corten con mayor efectividad. Sujete la herramienta en el ángulo deseado y muévala con firmeza a lo largo de
la línea de corte. La cuchilla de doble filo le permite cortar en cualquier dirección.
Para lograr un corte muy recto, coloque un cordel a lo largo del seto a la altura deseada. Use el cordel como guía, cortando justo por encima del mismo.
Para lograr unos lados lisos, corte hacia arriba en el sentido del crecimiento. Los tallos más jóvenes se mueven hacia fuera cuando la cuchilla corta hacia abajo, ocasionando parches superficiales en el seto (fig. C2). Evite los objetos extraños En particular, evite los objetos duros como el alambre y cercas ya que se pueden dañar las cuchillas.
Engrase periódicamente las cuchillas.
Cuando igualar el seto
Como regla general, los setos y arbustos de hoja caduca (que sale todos los años) se deben igualar en junio y en octubre.
Los setos de hoja perenne se deben igualar en abril y en agosto.
Las coníferas y otros arbustos de crecimiento rápido se deben igualar cada 6 semanas aproximadamente, a partir de mayo.
Mantenimiento
La herramienta ha sido diseñada para que funcione durante un largo período de tiempo con un mantenimiento mínimo.
El funcionamiento satisfactorio continuado depende de un cuidado apropiado y una limpieza periódica.
¡Advertencia! Antes de realizar cualquier tipo
de mantenimiento, apague y desenchufe la herramienta.
Después de usar la herramienta, limpie con cuidado las cuchillas. Una vez limpias, aplique una fina capa de algún lubricante suave para herramientas para evitar que las cuchillas se oxiden.
Limpie periódicamente las ranuras de ventilación
de la herramienta con un cepillo suave o un paño seco. Limpie periódicamente la carcasa del motor con un paño húmedo. No utilice ninguna sustancia limpiadora abrasiva o que contenga disolventes.
Asegúrese de que no queden residuos en los interruptores antes y después del uso.
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